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REGISTO NA OPTION

Aviso! Nao insira a placa!
Registar a placa representa uma grande vantagem para si.
Logo que efectue o registo, fica qualificado para:

> validacao da garantia, que inclui a reparacao ou substituicao em caso de avaria;
> assisténcia ao cliente em pos-venda;

> boletins informativos relativos a actualizacoes de produtos e de software.

Durante o processo de instalacao, tera a possibilidade de efectuar o registo online
ou através de correio electronico.

Também pode efectuar o registo online em:

http://www.option.com/registration/4_3_registration.shtml



INTRODUGAD

Parabéns por ter adquirido a placa GlobeTrotter da Option.

A GlobeTrotter,em conjunto com o software GlobeTrotter Mobility Manager, constitui
a melhor solucdo de alto desempenho para proporcionar uma conectividade movel
sem fios a Laptops e Notebooks. A solucao GlobeTrotter permite aos utilizadores
navegar na Internet, enviar e receber mensagens de correio electrénico, enviar e
receber mensagens de texto SMS, tudo com a gestao do SIM plenamente integrada
com o Microsoft Outlook™.

Atecnologia da sua placa GlobeTrotter da Option comporta conectividade remota em
tempo real e é ideal para a sincronizagao dos dispositivos méveis com o computador da
empresa ou de casa. A GlobeTrotter é concebida para suportar o software de cliente
IPsec, proporcionando um acesso moével remoto IP seguro as redes empresariais.

Este guia descreve como instalar o software GlobeTrotter Mobility Manager
(GlobeTrotter MM) no PC e como comecar a utiliza-lo. Para obter informacdes mais
detalhadas, consulte o Guia de Ajuda Online do GlobeTrotter MM.

Contetido da embalagem

Na embalagem, encontrara os itens que se seguem.
> A placa GlobeTrotter da Option.
> Um CD-Rom com o software.

Para ultrapassar quaisquer problemas de instalacdo e utilizacao e para uma melhor
experiéncia por parte do utilizador, & igualmente incluida a seguinte documentacao:
> Este Guia de instalacao rapida fornece informacoes relativas a instalacao do
Software GlobeTrotter Mobility Manager num ntmero limitado de passos,
auxiliando o utilizador a efectuar a primeira chamada de dados.
> Manual do utilizador on-line, que descreve varias situacoes de utilizacdo. O manual
do utilizador online pode ser consultado em qualquer altura através do menu de Ajuda
do software.



REQUISITOS DO SISTEMA (REQUISITOS MiINIMOS)

O software GlobeTrotter Mobility Manager necessita dos requisitos que se seguem.
Processador

> Cliente (um computador que nao esteja a trabalhar com capacidade de servidor):
processador Intel Pentium Il de 9o megahertz (MHz) ou superior.
> Servidor (um computador a trabalhar com capacidade de servidor): processador

Intel Pentium de 133 MHz, no minimo.

Sistema operativo
> Windows XP Professional
> Windows XP Home Edition

> Windows 2000

Memoria
> Cliente: 64 megabytes (MB) de RAM, 96 MB recomendados.
> Servidor: 128 MB de RAM, 256 MB recomendados.

Disco rigido

50 MB, no minimo, para instalacao do software e dos controladores.

Monitor

Monitor de 256 cores, com uma resolucao de 800 x 600 ou superior.

Dispositivo de entrada

Rato Microsoft ou um dispositivo apontador compativel.
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Outros requisitos

> Microsoft Internet Explorer 6.00 ou posterior.

> Os mais recentes Service Packs do Windows e principais actualizacoes do site de
Actualizacao do Windows.

> O sistema-alvo nao pode ter nenhuma versao do cliente WLAN da "Funk Odyssey"
instalado, caso contrario, a instalacao falhara.

Consulte a ficha técnica da datacard GlobeTrotter para saber quais os requisitos do sistema
para esta.

Servicos de funcionamento em rede

Para utilizar a sua placa GlobeTrotter da Option, devera activar primeiro uma conta
junto de um fornecedor de servicos de telemovel e receber um cartao SIM (Subscriber
Identity Module). Muitas vezes, a GlobeTrotter é fornecida como pacote, com um
acordo de "airtime". Se ainda nao dispde de um acordo de "airtime", questione o seu
fornecedor sobre a obtencao de um acordo para uma rede compativel. Consulte a ficha
técnica da datacard GlobeTrotter, que indica em pormenor os tipos de redes e servicos
com que é compativel.

Alguns fornecedores de servicos podem nao disponibilizar todos os servigos de comu-
nicacao. Contacte o seu fornecedor de servigos para obter mais informacoes relativa-
mente a disponibilidade e detalhes dos servicos na sua rede doméstica.

Podem ser necessarias informacdes adicionais relativamente ao seu fornecedor de
servicos, no sentido de activar a funcionalidade de dados da placa Globetrotter da
Option. Seguem-se alguns exemplos das informacdes que podem ser solicitadas.

> Nome do utilizador — se aplicavel.

Palavra-passe - se aplicavel.

Nome do ponto de acesso (APN).

Endereco IP — se nao for dinamico.
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Endereco DNS — se nao for dinamico.



REQUISITOS DO SISTEMA (REQUISITOS MiINIMOS)

Software de comunicacoes

Quando executar o programa de instalacao, os programas que se seguem serao
instalados no computador.

> Os controladores Windows do dispositivo GlobeTrotter

> O GlobeTrotter Mobility Manager

O GlobeTrotter Mobility Manager
O GlobeTrotter Mobility Manager GlobeTrotter MM simplifica a transmissao de

mensagens SMS e a configuracao de definicdes GPRS para aplicacoes tao variadas
como a transferéncia de correio electronico ou a navegacao na Internet. Oferece
também a possibilidade de gerir uma ligacao WLAN.

A aplicacao GlobeTrotter MM integra um potente editor de mensagens SMS e um
visualizador para ler mensagens SMS. As mensagens recebidas e enviadas sao
apresentadas em directorios do estilo Outlook™.

A pagina de configuracao oferece aos utilizadores uma forma rapida e facil para

configurar qualquer tipo de ligacao de acesso a Internet (GSM, GPRS, 3G ou WLAN).
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Esta seccao contém instrucées pormenorizadas relativamente ao modo de
instalacao da placa Globetrotter da Option no PC.

NOTA: Na ilustracao é mostrada a datacard GlobeTrotter GPRS, podendo a sua
datacard ser diferente, mas o procedimento é o mesmo.

NOTA: verifica-se ligeiras diferencas no processo de instalacao relativo ao Windows
2000 e ao XP Pro/Home Edition. Se a instalacao for diferente dos passos descritos
nesta seccao, siga as instrucoes no ecra.

Se pretender sair do programa de Configuracao sem instalar ou desinstalar, clique
em Cancelar (Cancel) e, de seguida, em Sair da configuracao (Exit Setup). Se
pretender regressar ao programa de Configuracao apés ter saido da instalacao
antes que a mesma tenha sido concluida, siga os passos de instalacao como se
estivesse a instalar o programa pela primeira vez.

Instalar a placa Globetrotter da Option e o GlobeTrotter Mobility Manager

AVISO! NAO INSERIR A PLACA!

E aconselhavel ligar o PC & corrente antes de iniciar a instalac3o.

1. Inicie o Windows.

2. Feche todas as aplicacoes.

3. Insira o CD-Rom na respectiva unidade do computador. Se a funcao de reprodu-
cao automatica estiver activada, a configuracao sera iniciada automaticamente.

4. Seisto ndo acontecer, seleccione o comando Executar (Run) no menu Iniciar
(Start).

5. Seleccione a unidade que contém o CD. Seleccione D:\GlobeTrotter Mobility
Manager Setup.exe (D: representa a unidade de CD-Rom).

6. Clique em OK para executar o ficheiro.

7. Seleccione o idioma em que pretende instalar o programa.

8. Alinstalacao terad inicio.
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9. O software sera copiado automaticamente para Programas\Option\GlobeTrotter
Mobility Manager. Também podera ser seleccionada outra pasta de destino durante
o processo de instalacao.

10. No final da instalacdo, tera de reiniciar o PC. Se tiver seleccionado o arranque
automatico, a aplicacao GlobeTrotter MM arrancara apos ter reiniciado o PC.

1. Insira a placa Globetrotter da Option no slot PCMCIA do PC.

12. Aguarde até que o sistema tenha reconhecido a placa.

13. Ser-lhe-a solicitado que registe o produto.
E necessario efectuar o registo para que possa beneficiar da garantia e da
assisténcia ao cliente.
Através da ligacao a Internet, podera efectuar o registo on-line imediatamente
em http://www.option.com/registration/4_3_registration.shtml

Seleccione Cancel (Cancelar) se pretender efectuar o registo posteriormente. Podera
iniciar o registo a partir do menu de ajuda (Help) na interface principal. Ao optar
por cancelar sempre que iniciar o GlobeTrotter MM, ser-lhe-a solicitado que efectue
o registo.

Desinstalar a placa GlobeTrotter da Option e o Gestor de mobilidade GlobeTrotter.

1. Aceda ao Painel de Controlo do sistema operativo.

2. Abra Adicionar ou Remover Programas.

3. Paradesinstalar a placa GlobeTrotter e o software GlobeTrotter MM, seleccione
o GlobeTrotter Mobility Manager e clique no botao Remove... (Remover). Siga
as indicacoes do assistente de desinstalacao.
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Iniciar a placa Globetrotter da Option.

Deslize o cartao SIM para a ranhura do cartdo SIM na placa GlobeTrotter da Option
e insira a placa GlobeTrotter da Option na ranhura PC Card do computador. Reco-
menda-se que insira a placa na ranhura PCMCIA superior. Pode ter de introduzir o
cédigo PIN (Numero de Identificacdo Pessoal) se o pedido do cédigo PIN for activado
no cartdo SIM. O codigo PIN é normalmente fornecido com o cartao SIM. Se intro-
duzir trés vezes seguidas o codigo PIN errado, necessitara do coédigo PUK (Chave de
Desbloqueio Pessoal) para desbloquear o cartdo SIM. Se isto ndo funcionar, contacte

o seu fornecedor de servico.

Utilizar a placa GlobeTrotter para a gestao de mensagens SMS e da lista telefonica.

Durante a instalacao do software GlobeTrotter Mobility Manager, é criada uma ligacao
na pasta de Arranque. Subsequentemente, o GlobeTrotter Mobility Manager iniciara
sempre que o computador for ligado. O icone do GlobeTrotter Mobility Manager apa-
rece na barra de tarefas. Se o software GlobeTrotter Mobility Manager nao for automa-
ticamente iniciado quando o computador é ligado ou se o programa GlobeTrotter
Mobility Manager foi entretanto fechado, pode ser novamente iniciado a partir do

menu Iniciar.
Quando o programa tiver sido iniciado, sera solicitado o Irwerae o
codigo PIN (PIN code) (se o pedido do cédigo PIN estiver Lo
activado), de forma a activar a placa Globetrotter. A placa clels
sera entao registada na rede. A B e
Se o pedido do codigo PIN estiver desactivado, a placa oy g
GlobeTrotter sera registada na rede assim que for ligada. = B @

) = ==l
Quando o registo de rede estiver concluido, a interface do

GlobeTrotter MM abre e esta pronto para iniciar uma ligacao.
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A Pagina inicial do GlobeTrotter Mobility Manager
ey

A Pagina Inicial € o local onde dispoe de uma apresentacao geral completa de tudo
o que o GlobeTrotter Mobility Manager pode oferecer.

A partir da Pagina Inicial pode:

> aceder a todas as seccoes do GlobeTrotter Mobility Manager (a Barra de
ferramentas);

aceder a todas as sub-seccoes (a barra de Navegacao);

consultar o estado da rede movel registada e da LAN sem fios (WLAN);

ver a indicacao de SMS por ler;

v VvV Vv Vv

lancar rapidamente uma ligacao.

Em caso de mensagens SMS por ler, as mesmas serao apresentadas na Pagina Inicial

GlobeTrotter MM. O indicador mostrar-lhe-a o nimero de mensagens por ler.

Na Pagina Inicial, tem a possibilidade de se ligar directamente a uma rede
disponivel. Quando tiver criado ou importado um perfil de ligacdo, o mesmo sera
indicado na Pagina Inicial se a rede (GSM/GPRS/UMTS/WLAN) estiver disponivel.
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O Centro SMS

Pode aceder ao centro SMS:

> a partir da pagina inicial do GlobeTrotter Mobility Manager, clicando:
- no botao SMS na barra de ferramentas superior;
- no icone ao lado do texto "Recebeu n mensagens SMS";
- no icone SMS na barra de navegacao no lado superior esquerdo;
> clicando no icone “envelope SMS” no systray. Isto resulta do facto de o sistema ter
detectado a recepcao de uma nova mensagem SMS.

A lista telefonica do SIM ou do Outlook sera apresentada quando clica no respectivo

icone.

Ao clicar no botdo de sincronizacao (icone com duas setas), pode sincronizar os seus
contactos do Outlook com os do GlobeTrotter MM. O botao de sincronizacao fara com
que o GlobeTrotter MM (re)importe os contactos do Outlook. Esta accao elimina todos
os contactos existentes no GlobeTrotter MM no momento. E muito Gtil quando se tiver

actualizado os contactos do Outlook sem ter actualizado os do GlobeTrotter MM.
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Podera ler, criar, responder, reencaminhar e apagar uma mensagem SMS clicando nos
icones na barra de Gestdo de mensagens SMS (SMS Message Management Bar),
localizada no final da pagina de SMS do GlobeTrotter Mobility Manager.

A Lista telefonica

As listas telefénicas disponiveis sao:
> lista telefénica do SIM;

> contactos do Outlook (se o Outlook estiver instalado).

Os contactos sao lidos na altura, o que significa que ndo é necessario duplicar ou sincronizar
listas telefonicas. O software trabalha directamente no SIM e nos contactos do Outlook.
E possivel editar o nome ou a entrada do nimero de telefone nos contactos do SIM,
clicando com o botao direito nos contactos do SIM e seleccionando "Novo" (New) ou
"File/New/Contact/SIM" (Ficheiro/Novo/Contacto/SIM). De seguida, surge a janela que

se segue, onde podera editar o contacto.

[ e b
[ ]

=] o |

Pode editar o nome ou a entrada de telefone nos contactos do Outlook
seleccionando "File/New/Contact/Outlook” (Ficheiro/Novo/Contacto/Outlook).
De seguida, € apresentada a janela do Outlook para criar um novo contacto.

Podera também criar, cortar, copiar e colar os contactos do SIM ou do Outlook,
clicando nos icones da barra de gestdo de mensagens SMS (SMS Message

Management Bar).
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Programa de configuracao

A pagina de configuracao (Setup) permite-lhe criar, editar e configurar uma ligacao GSM,
GPRS, UMTS ou WLAN. Depois de definida uma ligacdo, esta também pode ser
iniciada a partir daqui.

No cimo do ecra dispoe de uma lista de todas as ligacdes disponiveis.

Utilizar a placa GlobeTrotter para uma ligacao de DADOS

Sugestao: a maior parte dos fornecedores de servicos utiliza a atribuicao auto-
matica do servidor DNS. Porém, se conseguir estabelecer a ligacao mas tiver
problemas em abrir uma pagina da web, é aconselhavel introduzir as definicoes
DNS manualmente. Contacte o seu fornecedor de servicos para obter as definicoes
DNS necessarias.

Dependendo do seu operador de rede, pode ja ter sido instalada uma ligacao GPRS,
GSM, UMTS ou WLAN. Caso contrario, tera de criar uma nova ligacao de acordo com
0s passos que se seguem. Clique em Configuracao (Setup). Clique em Nova (New)

para criar uma nova ligacao.

oyt




INICIAGAD

O software permite duas possibilidades:
> importar um perfil existente a partir da Base de dados do GlobeTrotter Mobility

Manager;

v

configurar um perfil manualmente.

fhaeal
@mﬁﬂ-hm“

) o Bl

Se optar por importar uma ligacdo existente, o software abre uma janela de didlogo.
Pode seleccionar uma das ligacoes a importar e esta ficara disponivel no GlobeTrotter
MM.

-
i
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Em Nomes dos servidores (DNS) (Name Servers) (DNS) podera especificar o DNS,

se solicitado pela sua empresa de telecomunicacoes.

Em tipo de PDP (PDP type) podera especificar o tipo de PDP. Podera optar entre IP e PPP.

Caso seja solicitado pela empresa de telecomunicacdes, tera de preencher o endereco.

(Normalmente, a ligacao é tipo IP).

m
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Em Acesso telefonico (Dial up Network) podera
modificar as definicoes da placa e as
propriedades de marcacao.
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Em Qualidade de Servico (QoS), podera alterar os parametros QoS. Consulte os
ficheiros de ajuda para a definicao dos parametros QosS.

ATENCAO! N3o altere os parametros QoS, a no ser que o fornecedor de servicos

lho indique explicitamente.
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Clique em guardar (Save). Pode agora iniciar uma ligacdo 3G/GPRS!

A configuracao de uma ligagao GSM é igual a de uma GPRS. Ao realcar uma ligacao
GSM, a janela de configuracao apresenta valores diferentes comparados com a janela
de ligacao GPRS.

Opte por guardar (Save). Pode agora iniciar uma ligacao 3G/GPRS!

Configurar uma ligacao WLAN

Nota: esta funcao sé esta disponivel em placas que comportem WLAN.
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Gestao de perfis

A caixa de didlogo de configuracao dos perfis WLAN funciona da mesma forma

que a caixa de dialogo de configuracao das ligacées GPRS/3G ou GSM. O utilizador
selecciona o perfil desejado na lista existente na parte superior e pode modificar os
diferentes parametros nas janelas do meio. Algumas das operacdées mais comuns
encontram-se disponiveis na barra de ferramentas da parte inferior.

> Para criar um novo perfil, o utilizador clica no botdo "Novo" (New) na parte
inferior da janela de configuracdo. O utilizador pode optar por importar uma
ligacdo WLAN existente a partir da Base de Dados do GlobeTrotter Mobility
Manager ou por criar uma nova ligacao WLAN manualmente. Todas as definicoes
de um novo perfil encontram-se com os valores predefinidos até serem alteradas
pelo utilizador.

> Ao optar por eliminar (Delete), o perfil seleccionado é retirado da lista. Um perfil
s6 pode ser eliminado se nao estiver a ser utilizado para a comunicacao.

> O utilizador pode guardar imediatamente as eventuais alteracées na janela
actual (e também eventuais alteracdes noutras janelas) optando por gravar
(Save). Este botao s6 se encontra disponivel quando os dados da janela actual
ou de outra janela tiverem sido alterados.
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NOTA: se estiver a utilizar um perfil que tenha sido alterado, as alteracoes s6

entrardao em vigor quando interromper a ligacao e a reiniciar.

Definicoes WLAN

Este grupo de definicoes determina os parametros de comunicacao utilizados
no interface Ar. E ilustrado num separador independente da caixa de didlogo de
configuracao WLAN. Se for necessaria uma ligacao autenticada a uma rede sem
fios, serdo necessarios parametros adicionais que podem interagir com os

parametros descritos nesta seccao.

Fodg sy
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> O utilizador pode introduzir o nome da rede ou selecciona-lo numa lista que foi
criada ao clicar o botao para analisar (Scan). Uma rede pode ndo transmitir o seu
nome, por motivos de seguranca e, nesse caso, nao aparece na lista, pelo que
necessitara dos respectivos pormenores que pode obter do seu administrador
de TI.

A lista das redes disponiveis nao é actualizada automaticamente enquanto esta
caixa de dialogo estiver aberta, devendo, para tal, optar por analisar (Scan).

Enquanto a analise estiver activa, € mostrada uma caixa de dialogo com

v

0 progresso.
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A caixa de verificacao na pagina determina se os outros comandos estao activados.
Se estiver activado "Automatic configuration (DHCP)", as outras definicées nao podem

ser modificadas. Neste caso, o AP configura o TCP/IP automaticamente.

Se estiver activado "Automatic configuration (DHCP)", o utilizador pode introduzir valores
nos outros campos da pagina e configurar o TCP/IP manualmente. Os campos de endereco
estatico (Static address), mascara de rede (Network mask), endereco Gateway (Gateway
address) e servidor DNS (DNS server) tém o mesmo significado que no painel de controlo

do sistema Windows para configurar uma ligacao TCP/IP.

Informacoes do utilizador

Para redes WLAN que exigem a autenticacao do utilizador, é necessario definir os dados do

utilizador no perfil WLAN. As mesmas informacoes sao utilizadas por todos os métodos

de autenticacao comportados. Devem ser criados perfis WLAN complementares caso se

pretenda usar dados de utilizador alternativos.

> O utilizador introduz os seus dados na caixa de dialogo ilustrada a seguir. Os
dados do utilizador s6 sao utilizados quando ocorre a autenticacao. Todavia,
estas definicoes podem ser introduzidas mesmo que o método de autenticacao
actualmente seleccionado nao as utilize.
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O campo destinado a introducao do nome do utilizador guarda o nome de conta do
utilizador usado para aceder a rede sem fios. Normalmente, é diferente do nome
real do utilizador (ex.°: "jsilva17" e "José Silva"). Para um novo perfil, 0 nome de
utilizador € normalmente programado com o nome de conta do utilizador actual.
Existem dois campos para a programacao de uma palavra-passe num perfil.

O primeiro determina se a palavra-passe faz parte do perfil ou se é retirada das
informacdes da conta do utilizador. Os valores possiveis sao "Solicitar palavra-
passe" (Prompt for password) e "Utilizar palavra-passe” (Use password). O campo
para introduzir a palavra-passe e a caixa de verificacao correspondente sé estao
activos quando esta seleccionado "Utilizar palavra-passe"” (Use password).

O campo da palavra-passe nao a mostra em texto normal, mas como uma sequén-
cia de asteriscos. Se a opcao de "Texto normal" (Clear text) estiver assinalada, a
palavra-passe € mostrada em texto normal. Inicialmente, a caixa de verificacao
nao se encontra assinalada.

O campo para o certificado do utilizador mostra o nome "comum" do certificado
seleccionado pelo utilizador. Inicialmente, este campo esta vazio (ou seja, nao ha
nenhum certificado pré-seleccionado). O certificado é seleccionado na caixa de
dialogo ilustrada a seguir. Esta lista de certificados mostra todos os certificados
do utilizador actual. A lista de certificados contém apenas os certificados

utilizaveis, ou seja, os certificados caducados ou invalidos ndao sao mostrados.
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Autenticacao

Especialmente nas redes sem fios, é facil obter acesso fisico a rede. Portanto,

é importante garantir que apenas o grupo de pessoas pretendido possa utilizar
a rede e quaisquer recursos a ela ligados. A identidade dos utilizadores tem de
ser verificada, denominando-se esta accao autenticacao.

L T L A

> Sao comportados diferentes tipos de autenticacao (incluindo a auséncia de auten-
ticacao). Cada método requer diferentes parametros de autenticacao. As credenciais
do utilizador sdo retiradas da pagina correspondente (ver "Informacées do utili-
zador") e ndo sdo especificas de um determinado método de autenticacao. Se um
utilizador seleccionar um método de autenticacao diferente, os dados pessoais do
utilizador s3o reutilizados sem serem novamente programados ou alterados.

> A comunicacao através do interface Ar € normalmente encriptada. Para alguns
métodos de autenticacao, a encriptacao do trafego da rede é obrigatéria e nao pode
ser desactivada. Se for seleccionado um método de autenticacao deste género,
€ activado também o método de encriptacao adequado.

> Os métodos de autenticacdo comportados sao "Aberta" (Open), "Compartilhada”
(Shared), "WPA-PSK" e "WPA".

> O método de encriptacdo é seleccionado de uma lista suspensa (ex.>: Nenhum
(None), WEP, TKIP e AES). Esta lista s6 se encontra disponivel quando é permitida
pelo método de autenticacao seleccionado. Seguem-se as ligacoes de
dependéncia entre o método de autenticacao e o esquema de encriptacao.

25
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Aberta

A autenticacao aberta permite que os utilizadores facam rapidamente a ligacao as
redes, pois nao ha qualquer controlo do acesso, podendo a encriptacao ser desacti-
vada. Por conseguinte, a configuracao necessaria € minima. Este modo é ideal para
uma rede "ad-hoc" criada, por exemplo, durante uma reuniao para partilha de dados
ou colaboracao em relacdao a um documento. Se se programar a encriptacao para
"Nenhuma" (None), os ficheiros para a introducao de chaves WEP estao ocultos.
Compartilhada

A autenticacao compartilhada utilizando a encriptacao WEP proporciona um baixo
nivel de seguranca. Se este método tiver sido seleccionado, o utilizador pode intro-
duzir quatro chaves compartilhadas. Pode optar por uma chave WEP de 40 (64) bits
[equivalente a caracteres 10 hexadecimais ou 5 ASCII] ou de 104 (128) bits
[equivalente a caracteres 26 hexadecimais ou 13 ASCII].

> O utilizador pode introduzir até quatro chaves WEP diferentes. Todas as chaves
introduzidas tém de ter o mesmo comprimento, caso contrario, a configuracao
nao é valida. Se a configuracao nao for valida, € emitido um aviso.

O utilizador pode introduzir uma chave quer sob a forma de sequéncia de digitos
hexadecimais quer de cadeia de caracteres, de acordo com os botdes de
formatacdo acima dos campos relativos as chaves.

Se o utilizador introduzir uma chave cujo comprimento esteja incorrecto,

é emitido um aviso adequado.

WPA-PSK

Se o utilizador seleccionar a autenticacao por WPA-PSK, tem de introduzir aquilo
a que se chama uma chave pré-compartilhada. Estas chaves contém entre 8 e 63
caracteres. O utilizador pode introduzir estes caracteres num campo apropriado
para a palavra-passe. O texto da chave é ocultado, salvo se a caixa de verificacao
"Clear text" estiver assinalada.

v

v

Nota o método de encriptacao WPA-PSK é mais potente do que o WEP, pelo que

se aconselha os utilizadores a utilizarem o método WPA-PSK sempre que possivel.
O trabalho de configuracao necessario é essencialmente o mesmo, mas o método
WPA-PSK é mais seguro sem necessitar de um servidor de autenticacdo dedicado.
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WPA

Na janela de definicoes WPA, o utilizador selecciona o método de autenticacao
utilizado quando o dispositivo comunica com um servidor RADIUS. Os servidores
RADIUS sao normalmente utilizados em ambientes empresariais.

> O método de autenticacao € seleccionado a partir do menu emergente do

"Protocolo principal” (Main Protocol). Os pontos que se seguem descrevem em

maior pormenor os parametros adicionais que podem ser necessarios para os

diferentes métodos.

- EAP/LEAP Este protocolo nao utiliza quaisquer parametros adicionais.

- EAP/PEAP Este protocolo utiliza certificados para a autenticacao. Ao assinalar a caixa
de verificacao adequada, o utilizador pode solicitar uma verificacao do certificado do
servidor.

- EAP/SIM Este protocolo nao utiliza quaisquer parametros adicionais. O SIM do
utilizador deve estar presente quando este pretender fazer a ligacao a uma rede
WLAN. Normalmente, o utilizador introduz o PIN do SIM quando é iniciada a
aplicacao principal.

Se o utilizador nao tiver introduzido o PIN do SIM quando a aplicacao prin-
cipal tiver sido iniciada, esta solicita ao utilizador o PIN utilizando a caixa de
dialogo habitual para a introducao do SIM. A aplicacdo principal pode sim-
plesmente verificar se é necessario o PIN do SIM quando o utilizador tenta
abrir uma ligagdo com EAP/SIM como método de autenticacao e fornece ao
utilizador as instrucoes adequadas.

- EAP/TokenCard Este protocolo nao necessita de quaisquer parametros
adicionais.

- EAP/TLS Este protocolo utiliza certificados para a autenticacao. O utilizador
tem de seleccionar um certificado pessoal para que este método funcione. Se
nao for seleccionado qualquer certificado, tal dara origem a um aviso. O Gnico
parametro adicional para este método ¢ a verificagao ou nao do certificado do
servidor.

- EAP/TLS Este protocolo utiliza um certificado para a autenticacao.

E possivel iniciar todas as ligacdes a partir do icone do controlador GlobeTrotter MM na
barra de tarefas.
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Iniciar uma ligacao

Pode iniciar-se uma ligacao a partir de:

> o botao para ligar (connect) num dos separadores de conectividade do
GlobeTrotter MM;

> o controlador da barra de icones do Windows > clique com o botao direito > Ligar
utilizando (Connect using) para cada ligacao disponivel;

> o controlador da barra de icones do Windows > clique com o botao esquerdo >
Ligar (Connect) para a ligacao predefinida.

As minhas opcdes (My Options)
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Utilizando o botao As minhas opcdes (My options) do GlobeTrotter MM, podera adicionar
atalhos para as suas aplicacdes favoritas. A lista pendente da acesso imediato a todas as
aplicacoes que adicionou. Pode considerar o botdo As minhas opcdes (My options) como
uma extensdo da barra de ferramentas principal.

A partir do menu Ver > Personalizar barra de ferramentas (View > Customize
Toolbar) é possivel escolher quais os botdes que pretende que sejam apresentados
na Barra de ferramentas e na lista As minhas opcdes. Ou entao, pode igualmente
efectua-lo em "As minhas op¢des/Personalizar barra de ferramentas..." ("My
Options/Customize Toolbar...")

Definicoes de configuracao

Os separadores de configuracao estao acessiveis a partir de:

> controlador GlobeTrotter MM > Clique com o botdo esquerdo > Definicoes
(Settings) > Configuracao (Configuration)

> Barra de menu > Ferramentas (Tools) > Configuracao (Configuration)
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Modo Aviao

O modo Aviao permite ao utilizador utilizar com seguranca outras funcées de um
dispositivo sem fios (tais como as funcdes WLAN) num avido durante o voo. Todas as
placas GlobeTrotter da Option, juntamente com o software GlobeTrotter Mobility
Manager, comportam o modo Avido.

TEFHTTART A DTES OF AL W

Thir ciedsl ] mpceiy s gl ol ‘Tl poessl e Pl | sisters
oo ey wrel i Pl | sisfars omiichel = be v

i e oaln emabdl, o e | e et Cowd = sl regaie
-4 e il foweih o s i oo o Ll s eralle

i ke i armhiec]. s ol s bl e o T e e el
g iy B, T by sl i B o T b i e il b
e i bl el D el ol e ol a0 e

Thir e Lo oo faat FL el saion b rees B dsred
“uM!-H Fer L relip g

D1 rs arands o e

]

a) Se optar por activar o modo Avido no arranque (Enable Airplane Mode at

Startup), o radio da placa sera desligado. Portanto, tal como especificado na
mensagem, a placa nao efectuara o registo e o utilizador nao conseguira
estabelecer uma ligacao telefonica a Internet nem enviar/receber mensagens
SMS. Na janela relativa ao estado da rede, uma mensagem recorda-lo-a de
que o modo Aviao esta activo.

A mensagem aparecera sempre que o radio esteja desligado.

(PARA AS PLACAS QUE COMPORTAM O MODO AVIAQ!)
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hebwork stabud ]
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b) Se anular a seleccao <Activar Modo Aviao no arranque> (Enable Airplane Mode

at Startup), a datacard funcionara normalmente.

Seguranca

As palavras-passe que se seguem podem ser alteradas.
> SIM PIN
> SIM PIN2

Alterar uma palavra-passe: deve ser introduzida a palavra-passe anterior e duas

VEZes a nova.

31



32 INICIAGAD

DAt ||
Comwesction b shory . |
SV ST
Disgresiios
Eptingg...
J i i
i 0
: > i




INICIAGAD =2

Para verificar as definicGes actuais e ler a actual lista de redes, clique Query (consulta).
A lista apresenta todos as redes disponiveis. O estado do operador é apresentado na
segunda coluna. Para efectuar um com um operador diferente, seleccione o nome do
operador, clique em Select (seleccionar) e em OK

Se escolher um operador, € seleccionado o modo de registo manual do GlobeTrotter;
este apenas tentara registar-se com o operador seleccionado. Para voltar ao modo de
registo automatico, deve seleccionar Automatico (Automatic).
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RESEILIJI;AEI DE PROBLEMAS

Esta seccao indica os problemas basicos com que se pode deparar enquanto instala
e utiliza a placa. Existe uma lista de sintomas e ac¢des possiveis que pode adoptar
nas situacoes a seguir descritas.

Nao existe espaco em disco suficiente para a instalacao.

Nao existe espaco suficiente para concluir a instalacao na unidade seleccionada.
Seleccione outra unidade para instalacao ou elimine ficheiros desnecessarios para
libertar espaco em disco. Se existirem varias unidades de disco rigido no sistema

e decidir instalar o programa numa unidade que nao aquela onde se encontram os
ficheiros do sistema Windows, é necessario espaco em disco em ambas as unidades.
O programa necessitara sempre de colocar alguns ficheiros no directério Windows.

A configuracao nao aceita o directério de destino.

O programa s6 pode ser instalado numa unidade local. Se o percurso para o directé-
rio tiver mais de 80 caracteres, ndo sera aceite. Seleccione outro directério ou reduza
0s nomes dos subdirectorios.

A placa GlobeTrotter nao pode ser instalada nem utilizada.

Os recursos de Pedido de Interrupcao (IRQ) podem estar em conflito. Verifique os
recursos GlobeTrotter a partir de Painel de controlo/Sistema/Hardware/Gestor de
dispositivos. Se existir um conflito de recursos, consulte a ajuda Windows online para
alterar as definicoes dos recursos.

A placa GlobeTrotter nao esta correctamente inserida.

Certifique-se de que o slot para PC Card ou o computador estdo a funcionar correc-
tamente e que os controladores GlobeTrotter estao instalados (em Painel de controlo
> Portas). Certifiqgue-se também de que o cartao SIM foi inserido.

Reinstalacao da antena (apenas para placas com antenas substituiveis)
Quando a antena se desengatar, volte a instala-la da seguinte
forma:




|NFEIRMAI;EIES DE SEGURANGA

Leia estas directrizes simples. O desrespeito das regras pode ser perigoso ou ilegal.
Fornecem-se informacoes detalhadas neste manual.

Conducao: ndo utilize a GlobeTrotter enquanto conduz; estacione o veiculo.
Interferéncias: todos os dispositivos sem fios podem sofrer interferéncias que podem
afectar o desempenho.

Nao utilize em hospitais: siga as normas ou regras aplicaveis. Nao utilize perto de
equipamento médico.

Nao utilize em avides: os dispositivos sem fios podem causar interferéncias. A sua
utilizacao em avioes € ilegal.

Nao utilize perto de postos de abastecimento de combustivel: nao utilize o
dispositivo num posto de abastecimento de combustivel. Nao utilize perto de
combustivel ou produtos quimicos.

Utilize o dispositivo de forma sensata: nao toque desnecessariamente na antena.
Utilize pessoal qualificado: nao tente desmontar a GlobeTrotter. Se o fizer,
provocara a anulacao da garantia. Os procedimentos de assisténcia técnica apenas
devem ser efectuados pelos Centros de Servicos autorizados.

Acessarios: utilize apenas acessorios aprovados. Nao ligue produtos incompativeis.
Liquidos: nao exponha a placa a chuva, nem entorne bebidas sobre ela.
Temperaturas extremas: nao exponha a placa ou a antena a temperaturas
extremas, abaixo de -25 ou acima de +70 graus Celsius.

Transporte: manuseie a placa com cuidado quando a transportar. Recomenda-se
que remova a placa do portatil.

www.option.com
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