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REGISTRARSE CON OPTION

jAdvertencia! jNo introduzca la tarjeta!
El registro de su tarjeta le ofrece numerosas ventajas.
Tan pronto como se registre, tendra derecho a:

> Validar la garantia, que incluye reparacion o reemplazo si el producto estuviera
defectuoso
> Servicio de post-venta al cliente

> Boletines avanzados sobre actualizaciones del producto y mejoras del software

Durante el proceso de instalacién, tendra la posibilidad de registrarse en linea

o0 a través del correo electrénico.

Puede registrarse en linea en:

http://www.option.com/registration/4_3_registration.shtml



INTRODUCCIAN

Felicitaciones por la compra de su tarjeta Option GlobeTrotter.

GlobeTrotter junto con el software GlobeTrotter Mobility Manager es la maxima solu-
cion de alto rendimiento que brinda conectividad inalambrica moévil a Ordenadores
Portatiles. La solucion GlobeTrotter permite a los usuarios explorar Internet, enviar
y recibir correos electrénicos, y enviar y recibir mensajes de texto SMS; y todo ello
mediante la gestion SIM perfectamente integrada en Microsoft Outlook™.

La tecnologia de su tarjeta Option GlobeTrotter admite conexiones a distancia en
tiempo real y es ideal para la sincronizacion de dispositivos méviles con el ordenador de
la oficina o del hogar. GlobeTrotter ha sido disefiado para admitir el software cliente
IPsec ofreciendo un acceso movil IP a distancia seguro a las redes corporativas.

Esta guia describe como instalar en su PC el software GlobeTrotter Mobility Manager
(GlobeTrotter MM) y como empezar a utilizarlo. Para obtener mas informacion, consulte
la Guia de Ayuda en Linea sobre GLobeTrotter MM.

Contenido del paquete de ventas

En el paquete de ventas, encontrara los siguientes articulos:
> Tarjeta Option GlobeTrotter
> Un CD-Rom con el software

Para ayudarle a superar cualquier obstaculo que pueda encontrar durante la insta-

lacion o utilizacion de este producto, y para mejorar los conocimientos del usuario,

también se incluye la siguiente informacion:

> Esta Guia de Inicio Rapido, que muestra coémo instalar el Software GlobeTrotter
Mobility Manager en pocos pasos, y ayuda al usuario al momento de hacer su
primera llamada de datos

> Manual de Usuario en Linea, que describe diversas situaciones comunes de utilizacién.
Se puede acceder al manual de Usuario en linea en cualquier momento a través del
menu de Ayuda del software.



REQUISITOS DEL SISTEMA (REQUISITOS MiINIMOS)

El software GlobeTrotter Mobility Manager requiere:
Procesador

> Cliente (un ordenador que no opera como servidor): Min. Procesador Intel
Pentium Il de 9o megahertz (MHz) o superior

> Servidor (un ordenador que opera como servidor): Min. Procesador Intel Pentium
de 133 MHz

Sistema Operativo

> Windows XP Professional
> Windows XP Home Edition
> Windows 2000

Memoria
> Cliente: 64 megabytes (MB) de RAM, se recomienda 96 MB
> Servidor: 128 MB de RAM, se recomienda 256 MB

Disco Duro
Min. 50 MB para la instalacion del Software y Controladores

Monitor

Monitor de 800 x 600 o resolucién superior con 256 colores

Dispositivo de Entrada

Raton Microsoft o dispositivo indicador compatible



REQUISITOS DEL SISTEMA (REQUISITOS MiINIMOS)

Otros requisitos

> Microsoft Internet Explorer 6.00 o superior

> Los paquetes de servicio Windows mas recientes y las actualizaciones criticas
disponibles en el sitio de Actualizaciones de Windows.

> El sistema de destino puede que no tenga instalada ninguna versién del cliente
WLAN ‘Funk Odyssey’. Caso contrario, habra un error en la instalacion

Consulte el Resumen Informativo de la tarjeta de datos GlobeTrotter para obtener mas
detalles sobre los requerimientos del sistema de la misma.

Servicios de red

Para utilizar |a tarjeta Option GlobeTrotter primero es necesario activar una cuenta con
un proveedor de telefonia mévil y haber recibido una tarjeta SIM (Mddulo de Identidad
del Abonado). Por lo general, el producto GlobeTrotter viene como un paquete con

un contrato por tiempo de llamada. Si todavia no tiene un contrato por tiempo

de llamada, su proveedor le puede aconsejar cdmo obtener un contrato adecuado
para una red compatible. Consulte el Resumen Informativo de la tarjeta de datos
GlobeTrotter donde se detallan los tipos de red y los servicios con los que es
compatible.

Es probable que algunos proveedores de servicio no ofrezcan todos los servicios de
comunicacion. Péngase en contacto con su proveedor de servicio para obtener mas
informacion sobre la disponibilidad y detalles de los servicios de la red en su hogar.

Es probable que para activar la funcién de datos de la tarjeta Option GlobeTrotter,
su proveedor de servicio le solicite |a siguiente informacién adicional:

> Nombre de Usuario — si corresponde

> Contrasena — si corresponde

> Nombre del Punto de Acceso (APN)

> Direccion IP —si no es dinamica

> Direccion DNS - si no es dinamica



REQUISITOS DEL SISTEMA (REQUISITOS MiINIMOS)

Software de comunicacion

Al ejecutar el programa de instalacion, se instalaran los siguientes programas
en su ordenador:

> Controladores del dispositivo GlobeTrotter para Windows

> El GlobeTrotter Mobility Manager

El GlobeTrotter Mobility Manager

El GlobeTrotter Mobility Manager GlobeTrotter MM simplifica la mensajeria SMS

y la configuracion de los parametros GPRS para aplicaciones tales como descarga

de correo electrénico o la exploracion en Internet. Ademas, ofrece la posibilidad

de gestionar una conexion WLAN.

La aplicacion GlobeTrotter MM incluye un potente editor SMS y un visor para leer los
mensajes SMS. Los mensajes entrantes y salientes estan listados en directorios del estilo
Outlook™.

La pagina de Configuracién proporciona a los usuarios una manera facil y rapida de
configurar cualquier tipo de conexién de acceso a Internet (GSM, GPRS, 3G o WLAN).



INSTALACIAN

Esta seccion brinda instrucciones paso a paso para la instalacion de la tarjeta
Option GlobeTrotter en su PC.

NOTA: Se muestra la tarjeta de datos GPRS de GlobeTrotter con fines ilustrativos.
Su tarjeta de datos puede ser diferente pero el proceso es el mismo.

NOTA: Existen ligeras diferencias en el proceso de instalacion entre Windows 2000
y XP Pro/Home Edition. Si la instalacion es diferente a los pasos descritos en esta
seccion, siga las instrucciones que aparecen en la pantalla.

Si desea salir del programa de Configuracion sin instalar o desinstalar, haga clic en
Cancelar y luego en Salir de la Configuracion para salir de la Configuracién. Si desea
volver al programa de Configuracion después de haber interrumpido la instalacion
antes de que hubiera finalizado, siga los pasos de instalacion como si estuviera
instalando el programa por primera vez.

Instalacion de la tarjeta Option GlobeTrotter y del GlobeTrotter Mobility Manager

jADVERTENCIA! jNO INTRODUZCA LA TARJETA!

Se recomienda conectar su PC a la red de alimentacion principal, antes de iniciar

la instalacion

1. Inicie Windows.

2. Cierre todas las aplicaciones.

3. Introduzca el CD-Rom en la unidad de CD-Rom de su ordenador. Si la reproduc-
cion automatica esta activada, la configuracion comenzara automaticamente.

4. Siesto no sucede, seleccione el comando Ejecutar en el mend Inicio .

5. Seleccione la unidad que contiene el CD. Vaya a D:\GlobeTrotter Mobility
Manager Setup.exe (D: representa la unidad de CD-Rom).

6. Haga clic en ACEPTAR para ejecutar el archivo.

7. Seleccione el idioma en que desea instalar el programa.

8. Seiniciara la instalacion.
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INSTALACIAON

. El software se copiara automaticamente en Program Files\Option\GlobeTrotter

Mobility Manager. También puede elegir otra carpeta de destino durante el proceso
de instalacion.

. Al final de la instalacion, tendra que reiniciar su PCy si ha seleccionado inicio

automatico, la aplicacion GlobeTrotter MM se iniciara después de haber reiniciado
su PC.

Introduzca la tarjeta Option GlobeTrotter en la ranura PCMCIA de su PC.
Espere a que el sistema haya reconocido la tarjeta.

Ahora se le pedira que registre el producto.

Es necesario registrarse para beneficiarse de la garantia y de la asistencia al
cliente.

Si se conecta a Internet, puede registrarse inmediatamente en linea

en http://www.option.com/registration/4_3_registration.shtml

Elija Cancelar si desea registrarse mas adelante. Podra iniciar el proceso de registro

desde el menu de ayuda en el interfaz principal. Si hace clic en cancelar, se le pedira

registrarse cada vez que inicia GlobeTrotter MM.

Desinstalacion de la tarjeta Option GlobeTrotter y del Gestor de Movilidad
GlobeTrotter.

1.
2

3.

Vaya al Panel de Control del sistema operativo.

Abra Agregar/Quitar Programas.

Para desinstalar |a tarjeta GlobeTrotter y el software GlobeTrotter MM, seleccione
GlobeTrotter Mobility Manager y haga clic en el boton Eliminar. Siga los pasos
del asistente de desinstalacion.



PUESTA EN MARCHA

Inicio de la tarjeta Option GlobeTrotter.

Deslice la tarjeta SIM en |a ranura de tarjeta SIM de la tarjeta Option GlobeTrotter
e introduzca ésta en la ranura de tarjeta PC de su ordenador. Se recomienda intro-
ducir la tarjeta en la ranura PCMCIA superior. Es posible que tenga que introducir
un cédigo PIN (Numero de Identidad Personal) si la solicitud de codigo PIN esta
activada en la tarjeta SIM. Normalmente, el c6digo PIN se suministra con |a tarjeta
SIM. Si introduce tres veces consecutivas un cédigo PIN incorrecto, necesitara un
codigo (Clave de Desbloqueo Personal) para desbloquear la tarjeta SIM. Si esto no
funciona, péngase en contacto con su proveedor de servicio.

Utilizacion de la tarjeta GlobeTrotter para la gestion de SMS y de la Libreta de
Teléfonos.

Durante la instalacion del software GlobeTrotter Mobility Manager se crea un vinculo
en la carpeta de Inicio. El GlobeTrotter Mobility Manager se iniciara posteriormente
cada vez que se encienda el ordenador. El icono del GlobeTrotter Mobility Manager
aparecera en la barra de tareas. Si el software GlobeTrotter Mobility Manager no se
inicia automaticamente cuando se enciende el ordenador, o si entretanto se ha cerrado
el programa GlobeTrotter Mobility Manager, éste se podra iniciar de nuevo desde el

mend Inicio.

Una vez que se ha iniciado el programa, se solicitara el I ]
codigo PIN (si la solicitud del codigo PIN esta activada ot

en la tarjeta SIM) a fin de activar la tarjeta Globetrotter. 1-1-

La tarjeta se registrara posteriormente en la red. 11

Sila solicitud del codigo PIN esta desactivada, la tarjeta 7 B @
GlobeTrotter se registrara en la red tan pronto como se 1.1
encienda. e

Tras registrarse en la red, se abrira el interfaz GlobeTrotter
MMy estara listo para iniciar la conexién.
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La Pagina de Inicio del GlobeTrotter Mobility Manager
o

La Pagina de Inicio es el lugar donde obtiene una vision general completa de todo
lo que el GlobeTrotter Mobility Manager puede ofrecer.

Desde la Pagina de Inicio, Ud. puede:

> Acceder a cada seccion del GlobeTrotter Mobility Manager (la Barra de
Herramientas)

> Acceder a cada sub-seccion (la barra de Navegacion)

> Ver el estado de la red movil registrada y de la LAN inaldambrica

> Ver la indicacién de los SMS no leidos

> Iniciar rapidamente una conexién

En caso de tener SMS no leidos, estos apareceran en la Pagina de Inicio del
GlobeTrotter MM. El indicador le mostrara el nimero de mensajes no leidos.

En la Pagina de Inicio, tiene la posibilidad de conectarse directamente a una red
disponible. Una vez que haya creado o importado un perfil de la conexion, éste
aparecera en una lista en la Pagina de Inicio, siempre y cuando la red
(GSM/GPRS/UMTS/WLAN) esté disponible.

11
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El Centro SMS

i

Puede acceder al centro SMS:
> En la Pagina de Inicio del GlobeTrotter Mobility Manager haciendo clic en:
- el boton SMS de la barra de herramientas superior
- elicono situado al lado del texto “Ha recibido n mensajes SMS”
- el icono SMS de la barra de navegacion superior izquierda
> Haciendo clic en el icono “Sobre SMS” en |a bandeja de sistema. Esto se debe
a que el sistema ha reconocido la llegada de un nuevo mensaje SMS.

La libreta de direcciones SIM o Outlook aparecera al hacer clic en el icono respectivo.

Al hacer clic en el boton de Sincronizacién (el icono que tiene dos flechas), puede sincro-
nizar sus contactos Outlook con sus contactos GlobeTrotter MM. El boton de Sincronizacion
hara que el GlobeTrotter MM vuelva a importar o importe los contactos Outlook. Esta
accion elimina todos los contactos que se encuentren en el GlobeTrotter MM en ese
momento. Esta funcionalidad es particularmente Util si ha actualizado sus contactos
Outlook independientemente de los contactos GlobeTrotter MM.
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Puede leer, crear, responder, reenviar y borrar un SMS haciendo clic en los iconos de
la Barra de Gestion de Mensajes SMS, situada en la parte inferior de la Pagina SMS
del GlobeTrotter Mobility Manager

La libreta de Teléfonos

Las libretas de teléfonos disponibles son:

> Libreta de teléfonos SIM

> Contactos Outlook (si Outlook esta presente)

Los contactos son leidos al instante, lo que significa que no son necesarias las libretas
de teléfonos duplicadas y |a sincronizacion . El software operara directamente en los
contactos SIM y Outlook.

Puede editar la entrada de nombre o teléfono en los contactos SIM haciendo clic
con el boton derecho en los contactos SIM y seleccionando uno nuevo o yendo

a Archivo/Nuevo/Contacto/SIM’. Aparecera luego la siguiente ventana emergente
en la que podra editar su contacto.

Mk -3 ER T
e B

] _cew |

Puede editar el nombre o el teléfono de la entrada en los contactos Outlook yendo
a ‘Archivo/Nuevo/Contacto/Outlook. Aparecera luego la ventana Outlook estandar

para hacer un nuevo contacto.

También puede crear, cortar, copiar y pegar los contactos SIM o los contactos
Outlook haciendo clic en los iconos de la “Barra de Gestion de Mensajes SMS”

13
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Configurar

La pagina Setup le permite crear, editar y configurar una conexién GPRS, GSM, UMTS
o WLAN. Cuando una conexion estd presente, ésta también puede iniciarse desde
aqui.

En la parte superior de |a pantalla tiene una lista de todas las conexiones disponibles.

Utilizacion de la tarjeta GlobeTrotter para una conexion DATA

Consejo: La mayoria de los Proveedores de Servicio utilizan la asignacién auto-
matica del Servidor DNS. Sin embargo, si puede conectarse pero tiene problemas
para abrir una pagina web, le recomendamos introducir manualmente las
configuraciones DNS. Péngase en contacto con su Proveedor de Servicio para
obtener las configuraciones DNS necesarias.

Dependiendo de su operador de red, es probable que ya tenga instalada una conexion
GPRS, GSM, UMTS o WLAN. Si no fuera asi, tendra que crear una nueva conexion y,
para ello, siga los siguientes pasos. Haga clic en Configurar. Haga clic en Nuevo para
crear una nueva conexion.
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El software le ofrece dos posibilidades:

> Importar un perfil existente de la Base de Datos del GlobeTrotter Mobility
Manager

> Configurar el perfil manualmente

fhaeal

o i Dl o
.g.:‘::l-'-"lll'- L

) o Bl

Si decide importar una conexion existente, el software abrira una ventana de dialogo.
Luego, puede seleccionar una de las conexiones a importar y ésta estara disponible en
el GlobeTrotter MM.
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En Servidores de Nombre (DNS) puede especificar el DNS, si su portador lo requiere.

En tipo PDP puede especificar el tipo de PDP. Puede escoger entre IP y PPP. Si su portador
lo requiere debe rellenar la direccion. (Por lo general, la conexion es tipo IP).
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En Acceso Telefénico a Redes puede modificar
la configuracion de la tarjeta y las propiedades
de marcado.
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En Calidad de Servicio (QoS), puede cambiar los parametros QoS. Vea en los archivos
de ayuda las definiciones de los parametros QoS.

JATENCION! No modifique los parametros QoS a menos que su proveedor le indique

explicitamente que lo haga.
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Haga clic en Guardar. jAhora esta listo para iniciar una conexiéon GPRS/3G!

La configuracion de una conexion GSM, es similar a la configuracion GPRS. Al resaltar
la conexion GSM, el panel de configuracion muestra valores distintos en comparacion
con el panel de conexion GPRS.

Haga clic en Guardar. jAhora esta listo para iniciar una conexién GPRS/3G!

Configuracién de una conexion WLAN

Nota: Esta funcionalidad sélo esta disponible en tarjetas compatibles con WLAN.
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Gestion de Perfiles

El dialogo de configuracion para los perfiles WLAN funciona de la misma manera
que el dialogo de configuracion para las conexiones GPRS/3G o GSM. El usuario
selecciona el perfil que desea de la lista situada en la parte superior y puede modi-
ficar los diferentes parametros en las secciones del medio. Algunas operaciones
comunes estan disponibles en la barra de herramientas situada en la parte inferior.

> Para crear un nuevo perfil, el usuario debe hacer clic en el botén “New” situado en

la parte inferior del panel de configuracion. El usuario tiene la opcién de importar

una conexion existente WLAN de |a Base de Datos del GlobeTrotter Mobility

Manager o de crear una nueva conexién de forma manual. Todas las configura-

ciones de un nuevo perfil estan establecidas segln los valores pre-determinados

hasta que usted decida cambiarlos.

Al hacer clic en “Eliminar”, se elimina el perfil seleccionado de la lista. Se puede

eliminar un perfil sélo si éste no esta siendo utilizado para la comunicacion.

> Al hacer clic en “Guardar”, el usuario puede guardar de forma inmediata cual-
quier cambio realizado en el panel actual (incluyendo cualquier cambio en otros
paneles). Este botdn sélo esta disponible cuando se han cambiado los datos del
panel actual u otro panel.

v



NOTA: Si esta utilizando el perfil que ha sido modificado, los cambios no surtiran
efecto hasta que se detenga y vuelva a iniciar la conexion.

Configuraciones WLAN

Este grupo de configuraciones determina los parametros de comunicacion utili-
zados en el interfaz aéreo y aparece en otra pestana del dialogo de configuracion
WLAN. Si se requiere una conexion autenticada a una red inalambrica, se necesitan
parametros adicionales que puedan interactuar con los parametros descritos en

esta seccion.

PUESTA EN MARCHA
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> El usuario puede introducir el nombre de la red o seleccionarlo de la lista que se
obtiene cuando se hace clic en el botén Escanear. Puede que la red no difunda su
nombre por motivos de seguridad y, por lo tanto, no aparezca en la lista. En este
caso, consulte con su administrador de IT para obtener la informacion

correspondiente.

v

aparecera un dialogo de progreso.

La lista de redes disponibles no se actualiza de forma automatica mientras el
dialogo esté abierto. Debe hacer clic en “Escanear”. Mientras se realiza el escaneo,

21
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La casilla de verificacion de la pagina determina si los demas controles estan activados.

Si la opcion “Automatic configuration (DHCP)” esta marcada, no se podra modificar las
demas configuraciones. En este caso, el Punto de Acceso configura la conexion TCP/IP
de forma automatica.

Si la opcion “Automatic configuration (DHCP)” no esta marcada, el usuario puede introducir
valores en los demds campos de la pagina y configurar la conexién TCP/IP de forma
manual. Los campos “Static address”, “Network mask”, “Gateway address”, y “DNS server”
tienen la misma funcién que en el panel de control del sistema Windows para la

configuracion de una conexion TCP/IP.

Informacién del Usuario

Para las redes WLAN que requieren autenticacion del usuario, se debe definir los datos

del usuario en el perfil WLAN. Todos los métodos de autenticacion admitidos utilizan

la misma informacién. Si desea datos alternativos del usuario, se deben crear perfiles

WLAN adicionales.

> El usuario introduce sus datos en el dialogo que se muestra a continuacion.
Los datos del usuario sé6lo se utilizan cuando se lleva a cabo la autenticacion.
Sin embargo, se pueden introducir estas configuraciones incluso si el método
de autenticacion seleccionado no las utiliza.
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El campo donde se introduce el nombre del usuario corresponde al nombre de

la cuenta del usuario que se utiliza para iniciar sesion en la red inalambrica. Por
lo general, es distinto al nombre real del usuario (por ejemplo; “jdoe17” vs. “John
Doe”). En el caso de un nuevo perfil, el nombre del usuario se fija inicialmente de
acuerdo al nombre de la cuenta del usuario actual.

Existen dos campos para establecer la contrasena en el perfil. El primer campo
determina si la contrasefa se encuentra en el perfil o proviene de la informacion
de la cuenta del usuario. Es posible que sus valores sean los siguientes: “Solicitud
de contrasena”y “Utilizar contraseia”. El campo donde se introduce la contrasefa
y la casilla de verificacién correspondiente estan activos sélo cuando se
selecciona “Utilizar contrasena”.

El campo de contrasena no muestra la contrasefia como texto simple pero como
una secuencia de asteriscos. Mientras el “Texto simple” esté marcado, la contra-
sefa aparecera como texto simple. Al principio, la casilla de verificacion no esta
activada.

El campo de certificado del usuario muestra el “nombre sencillo” del certificado
seleccionado por el usuario. Al inicio, este campo aparece vacio (es decir, no se ha
pre-seleccionado ningun certificado). Para seleccionar un certificado se debe uti-
lizar el didlogo que se muestra a continuacion. Esta lista de certificados muestra
todos los certificados para el usuario actual. La lista sélo contiene certificados
utilizables, es decir, no se muestran certificados caducados o no validos.
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Autenticacion

Es facil, particularmente en redes inalambricas, obtener acceso fisico a la red. Por lo
tanto, es importante asegurarse de que un grupo de personas previamente deter-
minado pueda utilizar la red y cualquier recurso vinculado a ella. Se tiene que
verificar la identidad de los usuarios y esto es lo que se denomina autenticacion.

v T L sathgems s

> Se admiten diferentes métodos de autenticacion (incluyendo aquellos “sin auten-
ticacion”). Cada método requiere diferentes parametros de autenticacion. Los datos
de identidad del usuario se obtienen de la pagina correspondiente (ver “Informacién
del Usuario”) y no son propios de un método especifico de autenticacion. Si el usua-
rio selecciona un método de autenticacion diferente, se volvera a utilizar los datos
personales del usuario sin necesidad de cambios o re-configuracion.

> Por lo general, la comunicacion a través del interfaz aéreo esta encriptada. Para

algunos métodos de autenticacion, se requiere la encriptacion del trafico de redes,

la misma que no se puede desactivar. Si se selecciona dicho método de autentica-

cion, el método de encriptacion apropiado también se activara.

Los métodos de autenticacion admitidos son “Abierto”, “Compartido”, “WPA-PSK”,

y “WPA”.

El método de encriptacion es seleccionado de una lista desplegable (es decir;

Ninguno, WEP, TKIP, y AES). Esta lista sélo esta disponible cuando el método

de autenticacion seleccionado lo permite. A continuacion, se muestran las

v

v

dependencias entre el método de autenticacion y el esquema de encriptacion:

25
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Abierto

La autenticacién abierta permite a los usuarios conectarse a las redes de forma
rapida puesto que no hay un control de acceso y la encriptacion se puede desac-
tivar. Por lo tanto, la cantidad de configuracién es minima. Este modo es ideal para
una red ad-hoc creada, por ejemplo, durante una reunién a fin de intercambiar
datos o colaborar en un documento. Si la encriptacién esta configurada como
“Ninguno”, los archivos para la introduccion de claves WEP estan ocultos.

Compartido

La autenticacion compartida que utiliza la encriptacion WEP brinda una seguridad

débil. Si se ha seleccionado este método, el usuario puede introducir cuatro claves

compartidas. Puede elegir una clave WEP de 40(64) bits [equivalente a 10 caracteres

hexadecimales o 5 caracteres ASCII] o de 104 (128) bits [equivalente a 26 caracteres

hexadecimales o 13 caracteres ASCII].

> El usuario puede introducir hasta cuatro claves WEP distintas. Todas las claves
introducidas deben tener la misma longitud o caso contrario la configuracion
no sera valida. Si la configuracién no es valida, aparecera un mensaje de alerta.

> El usuario puede introducir una clave ya sea como una secuencia de digitos
hexadecimales o como una serie de caracteres definidos por los botones de
formato situados en la parte superior de los campos de claves.

> Mientras el usuario introduzca una clave y la longitud de la clave no sea correcta,
aparecera un mensaje de alerta correspondiente.

WPA-PSK

Al seleccionar la autenticacion a través de WPA-PSK, el usuario tiene que intro-
ducir una clave pre-compartida. Estas claves contienen entre 8 y 63 caracteres.
El usuario podria introducir estos caracteres en un campo de contrasefa corres-
pondiente. El texto de la clave permanece oculto a menos que la casilla de
verificacion “Clear text” esté activada.

Nota WPA-PSK es un método de encriptacion mas potente en comparacion con la
encriptacion WEP. Se aconseja a los usuarios utilizar WPA-PSK siempre que sea posible.
La cantidad de configuracion es en esencia la misma pero WPA-PSK es mas segura y no
requiere un servidor especial de autenticacion.
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WPA

En el panel de configuracion WPA, el usuario selecciona el método de autenticacion
a utilizarse cuando el dispositivo se comunica con un servidor RADIUS. Los servidores
RADIUS se utilizan por lo general en un entorno corporativo.

> Se selecciona el método de autenticacion del mend emergente “Protocolo

Principal”. Las siguientes vinetas describen en detalle los parametros adicionales

que pueden ser necesarios para los distintos métodos:

- EAP/LEAP Este protocolo no utiliza ninglin parametro adicional.

- EAP/PEAP Este protocolo utiliza certificados para la autenticacion. Al configurar
la casilla de verificacion adecuada, el usuario puede solicitar la verificacion del
certificado del servidor.

- EAP/SIM Este protocolo no utiliza ninglin parametro adicional. El SIM del usuario
debe estar presente al momento que desea conectarse a una red WLAN. Por lo
general, el usuario introduce el SIM-PIN cuando se inicia la aplicacién principal.

Si el usuario no introdujo el SIM-PIN cuando se inici6 la aplicacion principal,
se solicitara al usuario el SIM-PIN mediante el dialogo que usualmente se
utiliza para introducir un SIM. La aplicacion principal puede simplemente
verificar si se necesita el SIM-PIN cuando el usuario intenta entablar una
conexion con EAP/SIM como método de autenticacion y solicitar informacion
a los usuarios seglin corresponda.

- EAP/TokenCard Este protocolo no necesita ningin parametro adicional.

- EAP/TLS Este protocolo utiliza certificados para la autenticacion. El usuario
debe seleccionar un certificado personal para que este método funcione. Si no
se ha seleccionado algln certificado, aparecera un mensaje de alerta. El Gnico
parametro adicional para este método es la opcion de que si se debe verificar
el certificado del servidor.

- EAP/TLS Este protocolo utiliza un certificado para la autenticacion.

Toda conexion se puede iniciar desde el icono de controlador del GlobeTrotter MM
de la barra de tareas.

27
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Iniciar una conexion

Se puede iniciar una conexion desde:

> El botén de conexion en una de las pestanas de conectividad GlobeTrotter MM

> Desde el controlador de la bandeja del icono Windows > clic con el botén derecho
> “Conectar utilizando” para cada conexién disponible

> Desde el controlador de la bandeja del icono Windows > clic con el botén izquierdo
> “Conectar” para la conexion predeterminada

Mis Opciones

Puede agregar accesos directos a sus aplicaciones favoritas utilizando el boton Mis
Opciones del GlobeTrotter MM. La lista desplegable brinda acceso inmediato a todas
las aplicaciones que ha agregado. El boton Mis Opciones puede considerarse como

una extension a la barra principal de herramientas.

Desde el menu Ver > Personalizar Barra de Herramientas, es posible elegir los boto-
nes que desea que aparezcan en la Barra de Herramientas y en la lista de Mis
Opciones. O también puede hacerlo en ‘Mis Opciones / Personalizar Barra de
Herramientas...

Parametros de configuracion

Se puede acceder a las pestanas de configuracion desde:

> El controlador GlobeTrotter MM > Clic con el botén Izquierdo > Parametros >
Configuracion

> Barra de menu > Herramientas > Configuracion
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Modo de avion

El modo de avion permite al usuario utilizar de forma segura las demas funciones
de un dispositivo inalambrico (tales como las funciones WLAN) en un avién durante
el tiempo de vuelo. Todas las tarjetas Option GlobeTrotter asi como el software
GlobeTrotter Mobility Manager son compatibles con el modo de avion.
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a) Si selecciona <Activar el Modo de Avion en el Inicio>, se apagara la radio de

tarjeta. Por lo tanto, como se especifica en la ventana emergente, |a tarjeta no se
registrara y usted no podra conectarse a Internet via acceso telefénico o enviar /
recibir mensajes SMS. En el panel de estado de |a red, se le hara recordar a través
de un mensaje que el Modo de Avién esta activado.

Este mensaje aparecera cada vez que se apague la radio

(PARA TARJETAS COMPATIBLES CON EL MODO DE AVION)
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b) Si no selecciona <Activar el Modo de Avién en el Inicio>, |a tarjeta de datos
funcionara de forma normal.

Seguridad

Se puede cambiar las siguientes contrasenas:
> SIM PIN
> SIM PIN2

Cambiar una contrasena: se tiene que introducir la contrasena antigua y la nueva
contrasefa dos veces.
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Para ver los parametros actuales y leer |a lista actual de redes, haga clic en Consulta.
La lista muestra todas las redes disponibles. El estado del operador aparece en la
segunda columna. Para registrarse con un operador distinto, resalte el nombre del
Operador, haga clic en Seleccionar y luego en ACEPTAR

Al seleccionar un operador, |a tarjeta GlobeTrotter pasa al modo de registro manual;
intentara registrarse sélo con el operador seleccionado. Para volver al modo de registro
automatico, debe hacer clic en Automatico.
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SOLUCIAON DE PROBLEMAS

Esta seccion describe los problemas basicos con los que se podria encontrar
durante la instalacion y utilizacién de |a tarjeta. A continuacion, una lista

de sintomas y de acciones posibles que puede tomar si se produce cualquiera
de las siguientes situaciones.

Falta de suficiente espacio en el disco para la instalacion.

No hay suficiente espacio para completar la instalacion en la unidad seleccionada.
Seleccione otra unidad para la instalacion o borre los archivos innecesarios para
dejar libre un espacio adicional en el disco. Si hay varias unidades de disco duro
en el sistema y decide instalar el programa en una unidad distinta a donde estan
instalados los archivos del sistema Windows, es necesario que ambas unidades
cuenten con espacio en el disco. El programa siempre necesitara colocar algunos
archivos en el directorio Windows.

La configuracion no acepta el directorio de destino.

El programa sélo se puede instalar en una unidad local. Si la ruta al directorio tiene
mas de 80 caracteres, no sera aceptada. Seleccione otro directorio o acorte los
nombres de los sub-directorios.

No se puede instalar o utilizar la tarjeta GlobeTrotter.

Los recursos de Solicitud de Interrupcion (IRQ) podrian estar en conflicto. Revise
los recursos de GlobeTrotter en Panel de Control/Sistema/Hardware/Gestor

de Dispositivos.Si hubiera un conflicto de recursos, consulte la ayuda en linea
de Windows sobre cambios en la configuracién de recursos.

La tarjeta GlobeTrotter no esta bien introducida.
Aseglrese de que la ranura de la Tarjeta de PC o el ordenador esté funcionando

correctamente y que los controladores GlobeTrotter estén instalados (En Panel de
Control > Puertos). También asegurese de insertar la tarjeta SIM.

Ajuste de la antena (Sélo para tarjetas con antenas reemplazables)




INFORMACION DE SEGURIDAD

Lea estas simples directrices. El incumplimiento de las normas puede ser peligroso
o ilegal. Este manual contiene informacion detallada.

Conduccién: No utilice GlobeTrotter mientras conduce; aparque primero el vehiculo.
Interferencia: Todo dispositivo inalambrico puede recibir interferencia, lo que podria
afectar el rendimiento.

No utilizar en hospitales: Respete las regulaciones o normas. No utilizar cerca

de los equipos médicos.

No utilizar en aviones: Los dispositivos inalambricos pueden causar interferencia.
Su utilizacién en aviones es ilegal.

No utilizar cerca de lugares de reestablecimiento de combustible: No utilizar

el dispositivo en un lugar de reestablecimiento de combustible. No utilizar cerca

de combustible o productos quimicos.

Utilizar con sensatez: No toque innecesariamente la antena.

Utilizar servicios calificados: No intente desarmar el GlobeTrotter. De hacerlo,
anularia la garantia. El servicio sélo se debe realizar en Centros Autorizados

de Servicios.

Accesorios: Solo utilice accesorios autorizados. No conecte productos incompatibles.
Liquidos: No exponga su tarjeta a la lluvia, ni derrame bebidas sobre ella.
Temperaturas extremas: No exponga la tarjeta o la antena a temperaturas
extremas, por debajo de -25 o por encima de +70 grados centigrados.

Viaje: Manipule la tarjeta con cuidado cuando viaje. Se recomienda retirar la tarjeta

del ordenador portatil.

www.option.com
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